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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS N° 22.01/2021

IC6/CE, 27 de Outubro de 2021

dRGA0  GERENCIADOR:  Secretaria  de  lnfraestrutura  e  Desenvolvimento  Urbano  -  MUNIcipIO  DE
IC6/cE.
ORIGEM:  Pregfo PresenciaL/Registro de Pregos n° 013/EMDUR/2021.
ATA DE REGISTR0 DE PRECOS N°: 013ffiMDUR/2021.
UNIDADE    GESTORA    ADERENTn    (CARONA):    SECRETARIA    DE    INFRAESTRUTURA    E
DESENVOLVIMENTO URBANO.

a
DECLARACAo DE ADESAo A ATA DE REGlsTRo DE pREco No oi3Alrmu#o2i

A   Presidente   da   Comiss5o   de   Licitacao   do   Municipio   de   lc6,   no   uso   de   suas   atribuig6es   legais   e
cousiderando tudo o que consta do presente Processo Administrativo de Adesao a Ata de Registro de Prego,
vein  emitir  a  presente  declaracao  de  ADESAO  A  ATA  DE  REGISTR0  DE  PREC'O  n°  22.0lre021,
celebrada em decorrchcia do Pregfro Presencial/Registro de Pre¢os n° 013/EMDUR/2021, gerenciada pela
EMPRESA DE  DESENVOLVIMENTO URBANO  do Municipio de  Icd,  fundamentada pelo o Art.15  da
Lei n°  8.666/93  e suas alterap6es posteriores, para a  CONTRATACAO DE   EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA   EXECUCAO   DE   SERVICOS   DE   ILUMINACAO   E   ENGENIIARIA   SOB   A   FORMA   DE
LOCACAO,       MONTAGEM       E       INSTALACAO       CONTEMPLANDO       A       MANUTENCAO,
DESMONTAGEM  E  REMOCAO  DE  ELEMENTOS  DECORATIVOS  DIVERSOS  QUE  COMPOEM  A
DECORACAO  DO    NATAL  DE  LUZ  2021  DO    MUNIcipIO  DE  IC6/CE.  Em  favor  dos  fomecedores
abaixo:

A ErmRESA:
TECHLUXX  DO  BRASIL  ILUMINACAO  E  MATERIAIS  ELETRICOS  EmELI  ME,  inscrita  no
CNPJ:  29.093.620/000lro2  Run  Sargento  Domingues  N°  182,  Mondunbim,  Fortaleza/CE  -CEP:  60.764-
565.

ITEM DISCRIMINACAO MARCA UND QTD
VALORUNITARI0(RS) VALORTOTAL(RS)

I.I

CONTORNO  DO   PREDIO   EM  CASCATA  DE

SERvl¢O METROS 200 155.01 31.002.00

LED:  Fomecimento,  Instalapao e  remocao  de  cascata
de  LEDs   fixos,   na  cor  bronco  frio,   com   caldas  de
tamanhos   variados   e   I)roporcionais   ordenadas.   As
medidas  das  caidas  deverao  ser  aproximadamente  de:
30cm,     50cm     e     70cm,     provocando     urn     efeito
assimetrico.  Resistente  a  chuva`  com  resina  na  base
dos  LEDs,  sendo totalmente  a prova d'agua.  Para uso
extemo.  Fixadas nas  faixadas frontal  e lateral  direita e
esquerda;  Toda  instala?ao  eletrica  deve  ser  realizada
de  acordo  com   a  NBR   5410   com   cabo   pp   e   cstar

protegida,      deve      ser     embutida     ate      ponto     de
alimentacao na rede.

1.2

CONTORN0   DO   PREDIO   EM   MANGUEIRA

SERVICO METROS 50 141,33 7.066,50

DE   LED:   Fomecimento,   Instala¢ao   e   remo¢ao   de
mangueira LEDs  fixos.  na cor  branco  frio.  Resistente
a chuva (lp65),  sendo totalmente a prova d.agua.  Para
uso   extemo.   Fixadas   nas   faixadas   frontal   e   lateral
direita  e  esquerda;  Toda  instalagao  eletrica  deve  ser
realizada  de  acordo  com  a NBR  5410  com  cabo  pp  e
estar   protegida.    deve    ser   embutida   ate   ponto   de
alimentacao na rede

1.3 TUBO   LED   SNOW   FALL:   Instalacao   de   tubos SERVICO UNTD 180 104,85 18.873.00
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cilindrico   3W   (snow   fall)   em   acrilico   transparente
medindo   lm   de   com|)rimento   com   no   minimo   60
LED's.   nas  cores:   bronco  frio,   temperatura  6.500K,
com  movimento  snow  fall,  flo  eletrico  com  protegao
de  capa  transparente  2  x  0,5mm2,  na  cor.  Azul.  Toda
instalapao el6trica deve  ser realizada  de acordo com  a
NBR  5410  com  cabo  pp  e  estar  protegida,  deve  ser
embutida ate ponto de alimenta¢ao na rede

1.4

MANGUEIRA  DE  LED:  Fomecimento,  instalapao.

SERVICO METROS 250 141,33 35.332,50

manuteneao   e   retirada   de   mangueira  de   LED`s   no
PREDIO  DO  RELOGIO  Utili2ar  mangueiras  LED's,
na  cor  branca,  contomando  as  arestas  de  arquitetura
do   predio,   com   luminosidade   alto   brilho.   com   no
minimo   36   LEDs   por   metro,    fabricada   em   PVC
transparente   impermeavel   de   pToteeao   IP65   contra

jatos    de    agua    forte     e    poeira`     temperatiira    de
funcionamento   entre   -20°C   ~   +60C'C,   consumo   de
2,0~3,OW  por  metro.  corte  com  intervalos  marcados,
alta  resistencia  a   vibrapao   e   boa   flexibilidade   para

qualquer     foma,     tensao     de     funcionamento     da
mangueira    de    220V    com    conector,    protegido    e
isolado,  para  alimenta¢ao,  podendo  ser  cabos  pp  ou
ser usado eletrodutos,  ate o ponto de energia.

1.5

LA MPA DAS                           EST ROBOSCO PICAS :

SERVICO UND 25 126,00 3 .150,00

Fomecimento,   instalacao,   manuten¢ao  e   retirada  de
lampadas  strobosc6picas  distribuidos  unifomemente
ao    longo   da   fachada   principal   e   lateral,    sendo   a
lampada strobo redonda fixa tipo tartaruga,  tensao de
220V ,  potencia 6W`  cor branca, de 50~60 flashes por
minuto,   dimens6es   de   75x80mm,   de  prote¢ao   IP44
contra      projec6es       de      agua.       temperatura      de
funcionamento   entre   -40°C   ate   45°C    Os   cabos   de
alimentapao   dos   elementos   natalinos,   conectados   a
rede    de    distribuicao,     deverao    ser    protegidos    e
isolados,    podendo    ser    cabos    pp    ou    ser    usado
eletrodutos, ate o Donto de enerfia.

I.6

REFLETOR    LED    AZUL:     loca¢ao,     instalapao,

SERVICO |JNID 4 I.138,75 4.559,00

manutencao  e  retirada  de  refletor  LED,  na  cor  azul,

potencia  loow,  de  alta  luminosidade  I 0.000  linens,
angulo  de  luz  120°,  tensao  de  funcionamento  220V  ,
em material  de aluminio, com prote¢ao [P65,  isolando
os  cabos  de  alimenta¢ao  dos  refletores,  conectados  a
rede     de    distribui¢ao,     deverao     ser    protegidos     e
isolados.    podendo    ser    cabos    pp    ou    ser    usado
eletrodutos,  ate o oonto de energia

I.7

MOTIVOS     NATALINOS:     locapao,     instalapao,

SERVICO UNID 20 1.732`42 34.648,40

manutencao  e  retirada de motivo natalino na forma de
floco  de  neve  nas  paredes  do  piedio.  Produzidaos  em
estrutura     metalica     os     arabescos     tern     formato
bidimensional   de   flocos  de  neve,   medindo   80cm  x
80cm,   contomados   com   mangueira   LED,   na   cor
branca,    com    luminosidade    alto    brilho,    com    no
minimo   36   LEDs   por   metro,   fabricada   em   PVC
transparente   impermeavel   de   prote¢ao   IP65   contra

jatos    de     agua     forte     e     poeira,     temperatura    de
funcionamento   entre   -20°C   ~   +60°C.   consumo   de
2,0~3`OW  por  metro.  corte  com  intervalos  marcados.
alta  resistencia   a   vibrapao   e  boa  flexibilidade   para

qualquer     forma.     tensao     de     funcionamento     da
mangueira    de    220V    com    conector,    protegido    e
isolado,  para  alimentacao,  podendo  ser  cabos  pp  ou
ser usado eletrodutos,  ate o oonto de energia.

I.8

CORDOES  PISCA  LED:  Fomecimento,  instalapao,

SERVICO |INID 250 152,72 38.180.00manutencao   e   retirada   de   cord6es   pisca  LED   com
tom.    branco    quente,    com    distincia    entre    cada
lamoada   de   aDroximadamente   9cm,   com   caixa   de
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controle  e  fixa  a  prova  d'agua,  tensao  de  220v,   de

prote¢ao  IP44  contra  proje¢6es  de  agua,  temperatura
de  funcionamento  entre  -40°C  ate  45°C.  Os  cabos  de
alimentapao   dos   elementos   natalinos,   conectados   a
rede    de    distribuicao,    deverao    ser    protegidos    e
isolados,    podendo    ser    cabos    pp    ou    ser    usado
eletrodutos` ate o Donto de energia

1.10

B0LA       Dn       NATAL:        Locacao,       instalapao`

SERVICO UNID 2 14.588,80 29. I 77,60

manuten¢ao   e   retirada   de   Enfeite   alusivo   a   Bola
Natalina     com     abertura     para     passagem     intema.
Dimens6es   proporcionais   entre   minimo:   3,80m   de
altura   x   3,10m   de   di6metro   /   Maximo:   4,00m   de
altura  x  3,35m  de  diametro,  Produzida  em  estrutura
de    aco    carbono    1020;    de    metalon    20.00mm    x
20,00mm  e  metalon   15,00mm  x  15,00mm,  parede  de
I.20mm de espessura e de barra chata de  I/8 x 3/8  e  I
I/2    x     I/4    de    polegada,    zincada,    com    protecao
anticonosiva   resistente   a  exposieao   as   intemperies.
Aplicacao    de    mangueira    luminosa    incandescente
cristal,  em  PVC  flexivel  extrusado,  de   13,00mm  de
diametro,   com   36   micro   lampadas   por   metro   na
tensao   de   220v   com   a   utilizacao   do   alimentador
especifico   que   a   acompanha.    Preenchimento   com
linpadas de LED nas cores vermelha` verde e branca,
flo  eletrico  verde  2  x  0.5mm2,  sendo  o  cabo  formado

por   12  fios  de  cobre  de  0,12mm2.  A  bola  6  dividida
em tres partes, sendo duas partes de esfera e a terceira
do  fuste  e  sua jun€ao  e  feita  atrav6s  de  abrapadeiras

produzidas   em   barra   chata   I/8   x   3/8.   A   bola   de
passagem  tern  potencia  total  aproximada  de  2983W.
Toda  instalaeao  eletrica  deve  ser  realizada  de  acordo
com  a NBR  5410 com cabo pp e  estar protegida,  deve
ser embutida ate Donto de alimentacao na rede

I.13

ANJ0         ARAMADO:         Locapao,         instala¢ao,

SERVICO UNID 2 3.902,50 7.805,00

manutencao  e  retirada  de  Enfeite  natalino  alusivo  a
anjo     aramado.     Dimens6es     proporcionais     entre:
minimo:  2,90m  de  altura  x  I,06m  de  comprimento  x
I,35m  de  largura e Minimo:  3`00m  de altura x  I,Ion
de  comprimento  x   I,40m  de  largura,  produzido  em
aluminio,  com pintura eletrostatica na cor branca com
detalhes    de    conjuntos    com     loo    LEDS    broncos,
medindo  8.5m  de  comprimento,  fio  el6trico  branco  2
x  0,14mm,   consumo  medio  de  7W  de  potencia,  na
tensao   de   220v.   Toda   instalapao   el6trica   deve   ser
realizada  de  acordo  com  a NBR  5410  com  cabo  pp  e
estar   protegida.    deve    ser   embutida   ate   ponto   de
alimentacao na rede

I.17

ARVORE   NATAL   LED   CEREJEIRA:   loca¢ao.

SERVICO UNID 12 4.823,42 57.881,04

instalacao.  manutencao  e  retirada  de  drvore  de  Natal
LED'S  cerejeira  medindo  no minimo  2,25m  de altura
com quantidade de 592  LED's.  A alimenta¢ao el6trica
de  cada  figura  devera  ser  feita  por  cabos  apropriados

providos    dos    respectivos    conectores    e    teminais
isolantes     colocados     na     extremidade     oposta     a
alimentada    de    cada    segmento    do    cordao    com
tratamento   antichama.   As  arvores  serao   fixadas  no
solo   considerando   todas   as   intemperies   climaticas
toda  instalapao  eletrica  deve  ser  realizada  de  acordo
com a NBR 5410 com  cabo pp e  estar protegida, deve
ser embutida ate Donto de alimentacao na rede

I.19

ARCO    COM    ESTRELA:     Locacao,    instalapao.

SERVICO UNID 1 8.434,15 8  434.15

Manuten¢ao  e  retirada  de  figura  luminosa  em  forma
de  arco  para  fixapao  em  solo.  medindo  no  minimo
2.60m  de largura s 0.95m  de altura,  produzida em a9o
carbono   1020,   zincada,   com   prote€ao   anticorrosiva
resistente   a   exoosicao   as   intemoeries.   Contomada
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com     mangueiras     luminosas     na     cor     branca     e

preenchida  com  microlampadas  de  LED  na  cor  azul,
flo   eletrico   bronco.   consumo   medio   de    lllw   de

potencia  ligado  em  tensao  de  220v.  Toda  instalapao
eletrica   deve   ser   realizada   de   acordo   com   a  NBR
5410   com   cabo   pp   e   estar   protegida,    deve   ser
embutida ate ponto de alimentacao na rede

1.20

ARVORE     DE     NATAL:     Loca¢ao,     instalapao,

SERVICO 1 I \ I r' 4 7112,04 28.448,16

manutencao  e  retirada  de  arvore  de  Natal  com  altura
de    3,00m    com    estrutura   em    arabescos    metilicos
revestido  com  mangueira de  LED  com  luz amarela,  e

ponteira   de   estrela.   Os   cabos   de   alimenta¢ao   dos
elementos      natalinos.       conectados      a      rede      de
distribui¢ao.     deverao     ser    protegidos    e     isolados,

podendo  ser  cabos  pp  ou  ser  usado  eletrodutos,  ate  o
ponto de energia

1.21

ARVORE     DE     NATAI.:      Locacao.     Instalacao,

SERVI¢O INID 4 9.026,82 36.107.28

manutencao  e  retirada  de  arvore  de  Natal  com  altura
de  5,00m  com  estrutura  em  tubos  mefalicos  revestido
com   lampadas  de  micro   led  amarela  e   ponteira  de
neon    LED    azul.    Os    cabos    de    alimentacao    dos
elementos      natalinos,       conectados      a      rede      de
distribui?5o,     devefao     ser    protegidos    e     isolados,

podendo  ser  cabos  pp  ou  ser  usado  eletrodutos,  ate  o
Donto de energia

I.24

TUB0S  CILINDRICOS  SNOW   FALL:   Loca¢ao.

SERVI¢O UNTD 1000 104,85 104.850,63

instala¢ao,  manutencao  e  retirada de tubos  cilindricos
de  3W  (snow  fall)  em  acrilico  transparente  de  im  de
comprimento  com  no minimo 60 LEDs  na cor branca,
temperatura    6500K,    com    efeito    chuva    meteoro.

podendo ter liga¢ao sequencial,  tensao de alimentacao
220v,  potencia  de  8w,  com  grau  de  protecao  IP65  e

protegido   e   isolado   para   alimenta¢ao.   podendo   ser
cabos   PP   ou   ser   usado   eletrodutos,   ate   ponto   de
energla.

VALOR GLOBAL RS 445.S14,63

®

Desta  forma,  mos  termos  do  art.  26  da  Lei  n°  8.666/93,  venho  comunicar  aos  Sr(s).  ORDENADOR  DE
DESPESAS   DAS   SECRETAR]A   DE   INFRAESTRUTURA   E   DESENVOLVIMENTO   URBANO   da
presente declara?ao, para que proceda, de acordo com a devida ratificagao.

Ordenador de Despesas da Secretaria de lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano
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